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in atentia potentialilor ofertanti,

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

Referitor la solicitarea de clarificari nr. 836/03.02.2023 pentru cumpararea directa a lucrarilor
de executie a obiectivului de investitii ,,Realizare gard antiefractie, drum de acces intern,
sistem de iluminare si supraveghere video aferente Colectiei de Referintd” transmisa de un
potential ofertant, va transmitem urmatoarele:

Intrebare nr. 1

Va rugam sa ne clarificati cantitatea de lucrari de la articolul nr. 4 ATD13A Cablu
alimentare sistem de iluminat din tablou existent, pozat aparent pe perete - sectiunea 2,5
mmp - unitate de masura 20.00 m, avand in vedere ca materialul 4803125 - Cablu de
energie cu izolatie si manta de PVC pentru tensiunea nominala UO/U = 0,6/1kV - CYYF //
5x2,5mmp este prevazut cu L=195m (traseu) + 5m / stalp.
De mentionat este faptul ca se observa similaritati cu articolul nr. 5 W2G01B31 - Montare
cablu U1KV gr 2,901-3,200 Kg/M sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala care
figureaza cu 215m. Care este, de fapt, cantitatea de cablu care se va oferta?

Raspuns:

Deoarece tabloul electric din care se va alimenta noua retea de iluminat exterior este in
interiorul cladirii, pentru a defalca mai bine articolele de manopera, s-au considerat 20m de
de cablu pozati aparent pe peretii interiori ai cladirii, respectiv restul de 215 m de cablu
pozati subteran, de la iesirea din cladire si pana la ultimul stalp de iluminat.

Astfel, articolele se vor citi in felul urmator:

Articolul 4 - reprezinta manopera si materialul necesare pozarii cablului nou proiectat intre
tabloul existent (amplasat in interiorul cladirii) si exteriorul cladirii.

Articolul 5 - reprezinta manopera §i materialul necesare pozarii cablului nou proiectat, la
exterior, intre cladire si stalpii de iluminat nou proiectati.

Confuzia s-a produs deoarece la articolul de material a fost trecuta nota “L=195 (traseu) + 5m
/ stalp”, nota care este valabila doar pentru materialul de la pozitia 5.
Cantitatea totala de cablu ce se va oferta va fi 215 + 20m.

intrebare nr. 2

Va rugam sa ne specificati daca se doreste un model anume al placilor din beton?
Raspuns:

Forma placilor prefabricate de beton va fi neteda, cu dimensiunea 200x50 cm.

intrebare nr. 3

Care este inaltimea finala a gardului? 2,30 m conform documentatiei pdf sau 2 m conform
documentatiei tiparite?

Raspuns:

fnaltimea final a gardului: 2,30 m.



Intrebare nr. 4

Care este diamentrul solicitat pentru sarma Concertina tip NATO? - cod RPCXS03B
Raspuns:

Diametrul pentru sarma Concertina tip NATO: 2,5 mm.
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